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LEGENDA:

 GUIAS / MEIO-FIOS A SEREM REQUADRADOS, ACABAMENTO DESEMPENADO,

COM CANTOS CHANFFRADAS / ARREDONDADAS, COM RECONSTRUÇÃO ONDE FOR

NECESSÁRIO.

 MASSA ÚNICA, SELADOR, E PINTURA ACRÍLICA.

 GUARDA CORPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 PORTÕES DE ACESSO

OBS: SERÁ REALIZADA PINTURA EM TODAS AS GUIAS / MEIO-FIOS, COMPREENDENDO

OS EXISTENTES E OS A SEREM REQUADRADOS.

LEGENDA:

 MOREIA, COR BRANCA

SUNPATIENS, DIVERSAS CORES

LAVANDA

BUXINHO BOLA

TUBO DE AÇO Ø 1"

TUBO DE AÇO Ø 1.1/2"
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CHUMBAMENTO EM PARABOLT 3/8"

10MM 4X POR MONTANTE

CHAPA DE AÇO, ESP=3/8"

VIGA / GUIA EM CONCRETO

3

3

REQUADRO DAS GUIAS / MEIO FIOS, ACABAMENTO

DESEMPENADO, COM RECONSTRUÇÃO NOS LOCAIS

ONDE FOR NECESSÁRIO.

CALÇADAS EM PAVER - EXISTENTE

QUINAS A SEREM CHANFRADAS / ARREDONDADAS

CHUMBAMENTO DO SUPORTE EM CONCRETO FCK

≥ 15MPA

SUPORTE EM MADEIRA PLÁSTICA ALTURA DE

1,50M, COM PONTALETES E TRAVESSA

LASTRO EM BRITA, ESP 5,00CM

TAMPA P/ LIXEIRA, COR PRETA

LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, ESTILO

RIPADO Ø50CM
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Suporte em madeira plástica altura

de 1,50m, com pontaletes e travessa

1
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1
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Lixeira em madeira plástica, estilo ripado

Ø50cm

BANCO ESTILO FRANCÊS, DIMENSÕES

APROXIMADAS  DE 150X70X60CM; ASSENTO EM

MADEIRA NOBRE E ESTRUTURA DE FERRO

FUNDIDO

Fixação sobre blocos de concreto, dimensão

80x20x30; com parabolt 3/8"

FIXAÇÃO SOBRE BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÃO 80X20X30; COM PARABOLT 3/8"

POSTE EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO - EXISTENTE

SUPORTE EM MÃO FRANCESA PARA FIXAÇÃO

DOS REFLETORES - EXISTENTE

3 X REFLETORES DE 200W, IP66, MÍNIMO DE 19.000 LUMENS

- A SER INSTALADO

LIGAÇÃO ELÉTRICA, ELETRODUTO 25MM, 3 x #6,00 m2;

FURO PARA PASSAGEM DO ELETRODUTO COM

CABOS - A SER EXECUTADO

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE, COM FIAÇÃO

EM ESPERA

CAIXA PARA ATERRAMENTO, EM

POLIETILENO, Ø30CM

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8,

COMPRIMENTO 3M

2/4

Plantas baixas; detalhamentos

LOCALIZAÇÃO:

ÁREA:

ESCALA

FOLHA

DATA

CONTEÚDO DA PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenheiro Civil - CREA Visto-SC: 188144-0

Gustavo Olinquevicz

TAMANHO DA FOLHA:

Prefeitura Municipal de Rio das Antas-SC

Obra: Finalização da Reforma de Praça Central

Indicada

A1

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E
PLANEJAMENTO

Rua do Comércio, Centro, Rio das Antas-SC

Junho/2022

2.387,20 m²

PLANTA BAIXA - DETALHAMENTOS

ESC:  1/250

PLANTA BAIXA - DETALHAMENTOS ELÉTRICA

ESC:  1/75

DETALHAMENTO - GUARDA-CORPO

ESC:  1/25

DETALHAMENTO - MEIOS-FIOS / GUIAS

ESC:  1/25

DETALHAMENTO - LIXEIRAS

ESC:  1/25

DETALHAMENTO - BANCOS

ESC:  1/50

DETALHAMENTO - ILUMINAÇÃO

ESC:  1/50
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