
Planta Baixa - Técnica

Escala 1/100

Área total: 1.981,20 m²
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Banco em concreto alisado

H: 0,45m

Banco em concreto alisado

H: 0,45m
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Viga baldrame

H: 0,60m

Viga baldrame

H: 0,60m

Viga baldrame

H: 0,60m

Viga baldrame

H: 0,60m

Viga baldrame

H: 0,60m

Viga baldrame

H: 0,60m

Meio fio pré-moldado

1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)

Meio fio pré-moldado

1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)

Meio fio pré-moldado

1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)

Meio fio pré-moldado
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Meio fio pré-moldado

1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)
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Meio fio pré-moldado

1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)
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Acabamento em mármore

polido

Viga baldrame

H: 0,60m/alambrado

Viga baldrame

H: 0,60m/alambrado
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1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)
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Plantio de Grama

Esmeralda

Plantio de Grama

Esmeralda

Plantio de Grama

Esmeralda

Plantio de Grama

Esmeralda
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Piso em concreto

polido h 10cm

Piso em bloquete

(paver) cor natural

Piso em bloquete (paver)

cor natural
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(paver) cor natural

Piso em bloquete

(paver) cor vermelha
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(paver) cor natural
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Entrada de energia

Piso em concreto

polido h 10cm
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Piso em concreto
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Piso em concreto

polido h 10cm

Portão 2,10x 1,20
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Planta Baixa - Vegetação

Escala 1/100

PALMEIRA ARECA

01

SÍMBOLO

Nº NOME POPULAR

QTD.

LEGENDA

06

NOME CIENTÍFICO

DYPSIS LUTESCENS

02

24

MORÉIA

DIETES BICOLOR

140

PINGO DE OURO DURANTA REPENS

03

140

GRAMA ESMERALDA ZOYSIA JAPONICA

04

TERRA

MURETA BLOCO

CERÂMICO REBOCADO

PAVER

BANCO CONCRETO

laje h10

Detalhe 03

Sem escala 

Mármore polidoMármore polido

Palmeira Areca

Moreia Branca

6

1
0

4
0

2
0

4
5

2

BANCO DE BLOCO

CERÂMICO REBOCADO

15 25 15 100 15 25 15

4
5

4
7

2
5

Transpasse da armadura

longitudinal da viga baldrame

mínimo 15 cm

Chapisco

Chapisco

Alvenaria

Tela de aço 10 cm em contato

com o concreto e 40 cm com a

alvenaria

Chapisco

Massa única (emboço e reboco)

Pintura

Detalhe 04

Sem escala 

Textura

10

4

0

Tela de aço

galvanizado

malha 15 x 15 mm

Planta Baixa - Mobiliário urbano

Escala 1/100

Luminária LED 180w

QTD.

DESCRIÇÃO

Surf duplo

Simulador de remo individual

Nº

ACADEMIA

QTD.

MOBILIÁRIO URBANO

DESCRIÇÃO

QTD.

Bancos com acento em

madeira com suporte em

concreto

Lixeira  dupla

ILUMINAÇÃO

DESCRIÇÃO
Nº

Nº

LEGENDA

01

02

03

05

04

07

05

03

36

01

PlaygrounD infantil, estrutura

madeira plástica

QTD.

PARQUE INFANTIL

DESCRIÇÃONº

0109

Poste cônico em aço

galvanizado branco duplo

01

01

Placa Orientativa Dupla 2x1m

01

02

03

04

04

08
18

05

05

05

05

05

TOTAL 07

07 08

07 08

07 08

07 08

07 08

09

07 08

07 08

07 08

07 08

07 08

07 08

07

08

07

08

04
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Planta Baixa - Drenagem

Escala 1/100
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Tubo corrugado perfurado PEAD

Manta geotêxtil

Enchimento do dreno com brita 2

Detalhe 02

Sem escala 

Pó de pedra h 10cm

30

7
0

1
0
1
5

Areia média h 15cm

Planta Baixa -Elétrico

Escala 1/100

08 09

08 09

08 09

08 09

08 09

08 09

08 09

08 09

08 09

08 09

08

09

08

09

08 09

Condutores neutro, fase e terra, respectivamente

LEGENDA

Caixa de passagem de concreto com aterramento com tampa e fundo com brita

Quadro de distribuição de energia existente

Poste curvo em aço galvanizado, altura 9 m, com 02 luminárias LED 180 W

Haste de aterramento 5/8

Comprimento 3 m

Condutor de cobre 10 mm² - Vai ao

conector de aterramento do poste

Tubo de concreto Ø 40 cm

Preenchimento com concreto

Base flangeada

Janela de inspeção

Caixa de passagem de concreto armado e

fundo c/ brita

Poste curvo em aço galvanizado com pintura

em pó eletrostático cor branca h=9,0m

Luminária LED 180 W

Com relé fotoelétrico

Detalhe 01

Sem escala 

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

1

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

1

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

1

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

1

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

1

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

1

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

1

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

1

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

1

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

2

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

2

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

2

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

2

Eletroduto
Ø 1.1/2"

6,0 mm² 
1

32A

VEM DA REDE PÚBLICA

50 A10,0 mm² 10,0 mm² 

MEDIÇÃO

QD

DIAGRAMA UNIFILAR

26,0 mm² 

32A

Circuitos existentes

36,0 mm² 

32A

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

2

0,6/1,0 kV

3 # 6 mm²

Ø 1.1/2"

3 (tomada 20a)
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TUBO DE AÇO

GALVANIZADO

TELA EM ARAME

GALVANIZADO

VIGA

BALDRAME

CONCRETO

ESTACA DE

CONCRETO Ø 25 cm

Obs.: Armaduras da viga e estaca: Ver projeto estrutural

Areia média - Espessura 15 cm

Pó de pedra - Espessura 10 cm

Solo nivelado e compactado

Viga baldrame com cantos

arredondados

Paver 20x10 cm

Espessura 6 cm

Pó de pedra

Espessura 5 cm

Meio fio pré-moldado

Inclinação = 1%

Planta baixa viga baldrames e estacas

Escala 1/100

Detalhe 05

Sem escala 

Detalhe 06

Sem escala 
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Estaca E80

LEGENDA
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8
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Vista frontal viga baldrame e estacas

Escala 1/100

318,5318,5318,5318,5318,5318,5318,5318,5318,5318,5

8
0

6
0

8
0

8
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8
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8
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8
0

8
0

8
0

8
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1
4
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Vista lateral viga baldrame e estacas

Escala 1/100

Rede de proteção em Nylon

nas laterais e cobrindo todo

o campo

Fio 2 mm Malha 15 x 15 cm

Tubos verticais aço galvanizado

Ø 2.1/2"

Tubo horizontal

Aço galvanizado

Ø 1.1/2"

Tubo horizontal

Aço galvanizado

Ø 1.1/2"

Tela alambrado em

arame galvanizado BWG

10 malha 5 x 5 cm

Poste curvo em aço galvanizado com pintura

em pó eletrostático cor branca h=9,0m

Luminária LED 180 W

Com relé fotoelétrico

Poste curvo em aço galvanizado com pintura

em pó eletrostático cor branca h=9,0m

Luminária LED 180 W

Com relé fotoelétrico

Viga baldrame com estacas de concreto (largura 25 cm)

para fixação dos postes metálicos - Ver detalhamentos

Camadas de base

Ver Detalhe 5

6
0

8
0

3
0
0

3
4
0

Tubo horizontal

Aço galvanizado

Ø 1.1/2"

Trave

300

2
0
0

Dreno - Ver Detalhe 2

Corte AA

Escala 1/100

8
0

6
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

Corte BB

Escala 1/100

Poste curvo em aço galvanizado com pintura

em pó eletrostático cor branca h=9,0m

Luminária LED 180 W

Com relé fotoelétrico

6
0

8
0

3
0

0
3

4
0

Portão 210x120 cm

Tubo Ø 2.1/2"

Portão 210x120 cm

Tubo Ø 2.1/2"

Trave Trave

Poste curvo em aço galvanizado com pintura

em pó eletrostático cor branca h=9,0m

Poste curvo em aço galvanizado com pintura

em pó eletrostático cor branca h=9,0m

Luminária LED 180 W

Com relé fotoelétrico

Viga baldrame com estacas de concreto (largura 25 cm)

para fixação dos postes metálicos - Ver detalhamentos

Rede de proteção em Nylon nas laterais e cobrindo todo o campo

Fio 2 mm Malha 15 x 15 cm

Tela em alambrado

Arame galvanizado BWG 10 malha 5 x 5 cm

Viga balbrame com pintura

Tubos verticais aço

galvanizado Ø 2.1/2"

Tubo horizontal

Aço galvanizado

Ø 1.1/2"

Tubo horizontal

Aço galvanizado

Ø 1.1/2"

Planta Baixa - Estrutural

Escala 1/100

2 N1 Ø 10.0 C=3340

15
15

2 N2 Ø10.0 C=3340

15
15

V1 (15x60)

 221 N3 Ø5.0 C=132

V
i
g
a
 
b
a
l
d
r
a
m

e
 
V

1

V

i

g

a

 

b

a

l

d

r

a

m

e

 

V

2

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

3

V

i
g

a

 

b

a

l
d

r

a

m

e

 

V

4

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

5

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r

a

m

e

 
V

6

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r

a

m

e

 
V

7

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r

a

m

e

 
V

8

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r

a

m

e

 
V

9

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r

a

m

e

 
V

1

0

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r

a

m

e

 
V

1

1

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r

a

m

e

 
V

1

2

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r

a

m

e

 
V

1

3

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

1

4

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

1

5

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

1

6

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

1

7

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

1

8

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

1

9

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

2

0

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

2

1

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

2

3

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

2

5

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

2

2

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

2

4

V

i
g

a

 
b

a

l
d

r
a

m

e

 
V

2

6

2 N4 Ø 10.0 C=827

15
15

2 N5 Ø10.0 C=827

15
15

V2 (15x60)

 53 N6 Ø5.0 C=132

2 N7 Ø 10.0 C=1637

15
15

2 N8 Ø10.0 C=1637

15
15

V3 (15x60)

 107 N9 Ø5.0 C=132

2 N10 Ø 10.0 C=1340

15
15

2 N11 Ø10.0 C=1340

15
15

V4 (15x60)

 87 N12 Ø5.0 C=132

2 N13 Ø 10.0 C=1880

15
15

2 N14 Ø10.0 C=1880

15
15

V5 (15x60)

 123 N15 Ø5.0 C=132

2 N16 Ø 10.0 C=230

15
15

2 N17 Ø10.0 C=230

15
15

V6=V9=V10=V13 (15x40)

 14 N18 Ø5.0 C=92

2 N19 Ø 10.0 C=160

15
15

2 N20 Ø10.0 C=160

15
15

V7=V8=V11=V12 (15x40)

 9 N21 Ø5.0 C=92

2 N22 Ø 10.0 C=1270

2 N23 Ø10.0 C=1270

V14=V17=V18=V21 (15x40)

 84 N24 Ø5.0 C=92

2 N25 Ø 10.0 C=1190

2 N26 Ø10.0 C=1190

V15=V16=V19=V20 (15x40)

 79 N27 Ø5.0 C=92

2 N28 Ø 10.0 C=1930

15
15

2 N29 Ø10.0 C=1930

15
15

V22=V24 (15x60)

 127 N30 Ø5.0 C=132

2 N31 Ø 10.0 C=3200

15
15

2 N32 Ø10.0 C=3170

15
15

V23=V25 (15x60)

 211 N33 Ø5.0 C=132

2 N34 Ø 10.0 C=180

2 N35 Ø10.0 C=180

V26 (15x40)

 10 N36 Ø5.0 C=92

6 N38 Ø5.0 c/16

6 N38 Ø5.0 C=62

4 N37 Ø10. C=113

Ø 250 mm

Estacas - E80 Fundação postes

Tubos de concreto

 Ø 40cm

Concreto FCK 30

TÍTULO:

REFERÊNCIA:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESCALA:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NILTON KRELLING

PROJETO TÉCNICO - PLANTA BAIXA, DETALHES E LOCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS

INDICADA

JEAN MARCELO ZIERO - CAU A324540

DATA: Outubro, 2024

PRANCHA:

04/04

Assinatura Responsável Técnico
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PROJETISTAS:

HIRANN N. B. GHIDINI E ULIANA B. SCAPINI
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